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DOROKLIPPEN 3070/3071 
Vår største sivkutter for motorbåter. Hydraulisk 
dri�t sørger for sikker dri�t. Den egner seg godt for 
de større jobbene. En kra�tig 6 hk motor leverer 
kra�t til klippeenheten. Doroklippen Mod 3070 
leveres komplett med rammer, vinsj, 
hydraulikkaggregat (Hyddo 200) og klippeaggregat 
med 3 m arbeidsbredde. Som tilvalg er det en 
arbeidsbredde på 2 eller 4 m Steinslippet er 
spenstig. Konstruksjonen g�ør at kniven kan flyttes 
sidelengs og bakover. 3071 har samme 
spesifikasjoner, men har en utvidet skjæredybde. 
Mod. 3070 Art.nr. 95-3070H 
Mod. 3071 Art.nr. 95-3071H 
Knivsett 2 m arbeidsbredde Art.nr: 95-90020 
Knivsett 4 m arbeidsbredde Art.nr. 95-90040 

DOROKLIPPEN HYMO 
Vår dypskjæremaskin. Som drivkilde bruker vi vår 
Hyddo 200 hydrauliske enhet. Med den 
hydrauliske dri�ten er maskinen svært pålitelig.  
Doroklippen Hymo leveres komplett med 
hydraulikkaggregat. Steinslipp er standard. Hymo 
er også tilg�engelig med ekstra lang stang for økt 
skjæredybde. 

Art. nr 87-HYMO 
Mod. Hymo utvidet Art. Nr. 87-1900H 

DOROKLIPPEN KLIPPO 
Doroklippen Klippo er maskinen i 
middelklassen. All manøvrering av Klippo skjer 
fra førersetet, som skjæredybde og betjening 
av kniven inn og ut. Bladet kan også vippes for 
skjæring i vegetasjon og nær land. Klippo er 
utstyrt med steinutløser og har justerbar 
ramme for ulike båtbredder. Plastbøttene 
fungerer som en motvekt (ballast). 

DOROKLIPPEN WASSE
Doroklippen Wasse er vår minste motoriserte 
sivklipper. Wasse er egnet sivkutter når det 
oppstår bevegelse mellom ulike vassdrag og 
små steinflater skal opprettholdes. Fra 
førersetet reguleres skjæredybde, 
bladbevegelse inn og ut, motorstart osv. Den 
lette konstruksjonen g�ør transport og 
enkel installasjon. Steinslipp er 
standard. Sivriven leveres som tilbehør. 

BÅTMONTERTE SIVKLIPPERE

Art.nr. 93-WASSEArt.nr. 88-KLIPPO



DOROKNIVEN HANDY
med dobbel funksjon, skjæreblad og rive. Perfekt verktøy 
for reng�øring av små overflater. Kniven har et teleskopisk 
håndtak som er lett å gripe. Knivene er utski�tbare. 
Art. nr. 97-HANDY 

TILBEHØR 
RIVE/RAKE

HJULRAMME 
Hjulstativer for Klippo og Wasse forenkler transport, montering 
og lagring. Selges som tilbehør. 

Hjulstativ til Klippo 
Art nr. 99-HJUL 

Hjulstativ for Wasse 
Art nr. 93-HJUL 

Med Vassräfsan kan Doroklipparna brukes effektivt. 
Sivet, som noen ganger kan være til sjenanse for 
propellen, styres unna med riven. Brukes sammen 
med Hymo, Klippo og Wasse. 

Art. nr. 96-VASSRÄFSA 
Arbeidsbredde 2,4 m 

Frontmontert rive for Doroklippen Mod 3070. 
Sivriven komplementerer Doroklippen og kutting 
kan g�øres mer effektivt da riven tar seg av det 
kuttede sivet. 
Art.nr. 96-12000 
Arbeidsbredde 3,0 m 

HYDRAULIKKAGGREGAT

Hyddo 200 monteres som en separat enhet og lø�tes 
enkelt vekk. Eksosgassene ledes bort fra førersetet via 
et forlenget eksosrør. Alle hydrauliske komponenter er 
plassert inne i hydraulikktanken slik at oljesøl unngås. 
Motoren kan startes sittende fra førersetet. Hyddo 
200 brukes til dri�t av Mod 3070 og Hymo. Kan også 
leveres for dri�t av andre hydrauliske maskiner 
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Noen tips om hvordan du kan jobbe effektivt 
med Doroklipperen: 
Når klipping utføres bør du planlegge kjøringen slik 
at vinden blir en hjelp i arbeidet. Vennligst velg 
dager når landvind råder. En åpning kan kuttes fra 
land og ut.  Når du klipper fra utsiden kan du føre 
sivet til åpningen ved hjelp av riven, og den driver 
så i land av seg selv. Ta alltid vare på de kuttede 
plantene. Planter som er ig�en i vannet kan rote 
seg på nytt. Innsjøens dyre- og planteliv vil bli 
påvirket på sikt dersom sivet blir liggende i vannet. 
For å utrydde eller minimere vannplanter bør den 
klippes regelmessig. Holdes veksten under 
vannoverflaten, oppnås vanligvis de beste 
resultatene, og planten dør ut. Resultatet varierer 
avhengig av plantetype. Doro-klippere klipper alle 
typer vannplanter. 

MERK FØLGENDE! Den angitte skjæredybden i tabellen 
varierer litt avhengig av båtens skinnehøyde. 

Doro-klemmene er montert på mindre båter. 
Montering kan utføres av én person. Rammen 
settes over rekkverket og festes deretter med 
rekkverkskroken. Skjæreknivene er tilpasset 
for å kutte planter under vannoverflaten. Fordi 
vi bruker vannsmurte lagre, krever 
Doro-klipperne lite vedlikehold. 
Skjæredybden kan justeres i trinn på ca 20 
mm. 
Sidemonterte Doro-klippere kan monteres 
hvor som helst hvis roing brukes i stedet for 
båtmotor. 

Ballast forbedrer båtens 
håndteringsegenskaper. Båtens 

stabilitet opprettholdes også. 

Sidemonterte sivkuttere trekker båten 
sidelengs. Dette kan kompenseres dersom 

båtmotoren er montert litt til høyre. 

Rekkverkskroken klemmer 
rammene mot rekkverket fra 

undersiden av rekkverket. Alle 
rammer er teleskopiske for å 

passe til forskjellige båtbredder. 

Modell Motor Kjøring Arbeidsbredde Skjæredybde Rustbeskyttelse Hastighet Steinejakulasjon Vekt 

3070 Til 200 Hydraulmotor 3,07 m 0,8 m Galvanisert / 
elektrogalvanisert 

0-70 m/min og 110 kg inkl. 
hyd.agg. 

3071 Til 200 Hydraulmotor 3,07 m 1,2 m Galvanisert / 
elektro-galvanisert 

0-70 m/min Og 113 kg inkl. 
hyd.agg. 

Hymo Til 200 Hydraulmotor 1,5 m 1,1 m Elektrogalvanisert 0-70 m/min og 75 kg 
inkl. hyd.agg. 

Hymo 
forlenget 

Til 200 Hydraulmotor 1,5 m 1,5 m Elektrogalvanisert 0-70 m/min Og 77 kg 
inkl. hyd.agg. 

Klippo B&S 3,5 hk 4-takt Kiletau 4 trinn 1,5 m 0,5 m Elektrogalvanisert 0-70 m/min og 50 kg 

Wasse B&S 3,5 hk 4-takt Kiletau 4 trinn 1 m 0,3 m Elektrogalvanisert 0-70 m/min og 40 kg 

Handy 0,40 m Teleskop 
maks 2m 

Elektrogalvanisert 1,5 kg 

Hyddo 200 B&S 6 hk 4-takt Hydraulpumpe Aluminium 45 kg 


